'Spdri Treibe '?un'ter--p_ e i
einem Bogendach

~ Qualitéitssicherung
4. im Holzbhav

i
£ W

 Schwelzer Mefster: =
Stefon Oppliger .~ |




Bauliches Herzstick
der neven Freizeit-
und Sportarena (FSA)
in Adelboden ist

die mit einem Rund-
bogendach gedeckte
Eishalle.

Mit der Mitte Februar 2011 erfolgten Inbetriebnahme der Eishalle, iiber die
sich ein Holztragwerk wolbt, hat das polysportive Angebot der neven Arena
(FSA) in Adelboden einen Nutzungsschwerpunkt erfahren.

«8"isch gibig hie» — in der
neven Freizeit- und Sport-
arena von Adelboden

Im Sommer 2004 nahm das von
einer &rilichen Initiantengruppe auf
den Weg gebrachte Neubauvorha-
ben fir eine polysportive Anlage
konkrete Formen an. Geplant war
eine Freizeit- und Sportarena (FSA)
fir Curling, Eishockey, Klettern und
Bowling sowie Gastronomie, um die
Qualitat und Attraktivitat von Adel-
boden fiir seine Einwohner/-innen
wie auch fiir seine Feriengéste
zu steigern. Die grindliche Abklg-
rung von sieben méglichen Stand-
orten ergab letztlich die Wahl eines
gemeindeeigenen Areals («Zelg-
matte»), das eingangs des Dorfzen-
trums liegt. Der vorgenommene
Standortvergleich ergab klare Vor-
teile: ausreichende Platzverhdlinisse
in Dorfndhe, die optimale Anbin-
dung an den &ffentlichen Verkehr,
ein nahe gelegenes Parkhaus fir
den individuellen Transport sowie
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die Erschliessung durch ein optimal
angelegtes Fussgdnger- und Rad-
wegnetz. In einem Tourismusort wie
Adelboden muss eine solche An-
lage in die N&he der Benutzer ge-
bracht werden. Dadurch fallt ein
wesentliches Verkehrsaufkommen
zwischen Zentrum und Peripherie
weg. Nahe bei den Beniitzern gele-
gene und gut erreichbare Sport-
statten sind — gemdss Erkenntnis-
sen der Fachstelle Sportanlagen im
Bundesamt fir Sport, Magglingen —
besser ausgelastet und leisten da-
mit einen wesentlichen Beitrag zur
Férderung von Sport und Bewe-
gung. Nach einer Reihe kommu-
naler Abstimmungsrunden an der
Urne erfolgte im Mai 2008 die Bau-
eingabe fir das 17-Millionen-Pro-
jekt; Ende August 2009 fand bereits
der Spatenstich statt.

Das Projekt und ...

Die léngs zur Hangneigung plat-
zierte Freizeit- und Sportarena um-
fasst eine Eishalle mit Standard-
eisflache, eine darunter liegende

4-Rink-Curlinghalle mit Zuschauer-
raum fir 200 Personen, eine Bow-
lingbahn und eine Kletterwand. Die
Eisfléche in der Halle genigt den
Anforderungen der Sportarten Eis-
hockey und Eislauf. Bei entsprechen-
der Préparation ist sie auch fur Eis-
stockschiessen und Curling geeig-
net. Die Tribiine der Eishalle biefet
Platz fiir rund 650 Zuschauer. Die
Bowlinganlage umfasst sechs Bah-
nen und eine integrierte Snackbar.
Die 14m hohe Kletterwand (rund
250m? Kletterfléche) ist direkt im
Eingangsbereich angeordnet. Das
Restaurant ist fir den Besuch von
rund 100 Gdsten ausgelegt.

... seine Einbindung ins Ortsbild

Die Lage der Zelgmatte inmitten
des Dorfbildes von Adelboden, an-
grenzend an die Gemeindeverwal-
tung, und ihre hohe Einsehbarkeit
(Fernwirkung) bedingten ein Pro-
iekt von hoher architektonischer
und gestalterischer Qualitat. Es war
das erklérte Ziel, das neue Volumen
harmonisch in die zentrale Situo-
tion von Adelboden zu integrieren.
Die konzeptionellen Uberlegungen
(Beat Mathys), die in ein Volumen-
modell einflossen, waren die Fol-
genden: Die Eishalle hat die Be-
deutung eines offentlichen Baues.
lhre Typologie ist ihrer prasenten
spezifischen Hanglage anzupas-
sen und soll Riicksicht auf die Punkt-
bauweise im Umfeld nehmen. Dazu
wurden im Wesentlichen drei Mass-
nahmen gefroffen:

— Das gewdlbte Dach ist die volu-
metrisch minimalste Abwicklung
der méglichen Dachgeometrien
und interpretiert sanft die Topogra-
fie. Bei der grossen Dimension der
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— Das massive Sockelgeschoss folgt
der Logik des Eingangs, formt die
Eingangszone und verzahnt das
Terrain mit dem Bau. Mit einem klei-
nen, ferrassenférmig ausgebilde-
ten Sockel wurde der Zugang fir
die Skifahrer zum Restaurant ele-
gant gelost.
Diese horizontale 3-Gliedrigkeit
(Sockel, Mittelteil, Rundbogendach) B Aus der Vogelpers-
fordert die Lesbarkeit der Nutzun- pektive recht gut ab-
gen und schafft eine Verbindlichkeit leshar: Aufbau und
zu Ort und Terrain. Gliederung der poly-

sportiven Anlage
mit ihren verschie-
denen Nutzungs-
bereichen.

Das Rundbogendach

Der massive Fundus (Stahl- und
Spannbeton) der neuen Eishalle
mit den Abmessungen 41 m x 63m
wurde mit einem Holztragwerk iber-
dacht. Dessen Primartragwerk be-
steht aus 12 Breftschichtholz-Druck-
bégen (Q/S: 220mm x 1320 mm)
mit einer Spannweite von 38,5m.
Dank eines biegesteifen Firstan-
schlusses funktioniert das Tragwerk
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als Zweigelenkbogen, welcher durch
Stahlzugstangen unterspannt ist.
Auf der Triblinenseite sind die in
einem Achsabstand von 5m an-
geordneten BSH-Primartrager auf
Stahlbetonrippen verankert. Auf der
Gegenseite liegen die Trager, ge-
lenkig angeschlossen, auf Pendel-
stitzen auf. Die Horizontalkréfte aus
der Binderkonstruktion werden durch
die Zugstangen ausgeglichen. Die
horizontalen Auflagerreaktionen, re-
sultierend aus Wind und Erdbeben,
werden in die erwdhnten Stahlbe-
tonrippen eingeleitet. Die Ausstei-
fung bzw.die seitliche Stabilisie-
rung der BSH-Tréger erfolgt durch
die auf beiden Hallenseiten ange-
ordneten Fachwerke. Ein weiteres,
fur die Stabilisierung sehr wichtiges
Element sind die Kipphalterungen,
welche jeden BSH-Tréger sichern.
Untereinander verbunden sind die
Primértréger mit BSH-Sparrenpfet-
ten, die grésstenteils biaxial bean-
sprucht werden. Die flache Struktur
der Bdgen mit einer Stichhdhe von
rund 6,2 m wird zum einen durch die
Anforderung an die maximale First-
hohe bestimmt, andererseits setzt
das einzuhaltende Lichtraumprofil
fir den Eishockeysport Grenzen.
Durch den Einsatz der GSA-Techno-
logie konnten die Anschliisse - bei-
spielsweise am First und bei den
Auflagern der Binder —effizient und
schlank ausgefiihrt werden. Die fir
die Bemessung der Dachkonstruk-
tion massgebende Schneelast ist mit
einem charakteristischen Wert von
6kN/m? angesetzt worden. In der
benachbarten Kletterhalle waren
Zugstangen stérend gewesen, wes-
halb dort ein anderes Tragwerks-
prinzip zur Anwendung kam: Mit
wechselnden Radien gekrimmte
BSH-Einfeldtréiger waren die Lésung
fir eine uneingeschrankte Raumnut-
zung.

Einen dusserst wichtigen Faktor
bei der Konzeption einer Eissport-
halle stellt der Planungsparameter
Feuchtigkeit dar. Neben den zu be-
ricksichtigenden Feuchtigkeitsbei-
werten der Feuchteklassen 2 (Dach-
tragwerk) und 3 (Pendelstitzen) ist
das Konzept fir eine Entfeuchtung
der Holzbaustrukturen besonders
wichtig. Das Einbringen von Feuch-
tigkeit in den Hallenbereich erfolgt
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Die Primiirstruk-
tur des Dachirag-
werkes der Eis-
halle bilden — wie
die isometrische
Darstellung zeigt —
12 brettschichtver-
leimte Zweigelenk-
bogenbinder, die
mit Stahlzugstangen
unterspannt sind
(Schnitt, Mitte). Sie
sind tribiinenseitig
auf Stahlbeton-
rippen verankert;
auf der Gegen-
seite liegen sie auf
Pendelstiitzen
(Montage, rechts).




Material-Hersteller /-Lieferanten

BSH-Tragwerk/
BSH-Binderstiitzen:
neue Holzbau AG, Lungern

Konstruktionsholz
(Sparrenpfetten, Lattung):
Heinz Steiner AG, Walkringen

Wiirmeddmmung:
Saint-Gobain Isover AG, Lucens

Aussenschalung (Fi/Ta):
Fritz Brand AG, Zollbriick

einerseits durch die Besucher oder
durch die Eisaufbereitung, zum an-
deren durch den Strahlungsaus-
tausch zwischen Eisflache und Trag-
werk. Letzterer ist dafiir verantwort-
lich, dass Bauteiloberflachen tiefere
Temperaturen als die Umgebungs-
luft aufweisen, was die Gefahr von
Kondensatbildung birgt. Neben die-
ser problematischen Eventualitét ist
auch die relative Luftfeuchtigkeit ein
wichtiger Parameter fir das Trag-
werk. Das Einstellen einer ausgegli-

Bautafel «Freizeit- und
Sportarena Adelboden (FSA)»

Bavherrschaft:
Freizeit- und Sportarena Adelboden AG,
Adelboden

Projekt /Architekienteam:

Burn & Kiinzi AG, Architekfur- und
Ingenieurbiro, Adelboden (federfihrend);
PL: Thomas Burn;

smarch — Mathys & Sticheli, Bern

Tragwerkplanung /Holzbau:
Marchond + Partner AG, Bern;
PL: Pius Renggli

Werkpline /Holzbau:
neue Holzbau AG, Lungern;
PL: Roger Burri

Holzbau/Montage:

ARGE Holzbau FSA Adelboden;

Kiinzi + Knutti AG, Adelboden (federfiihrend);
Holzbau Burn AG, Adelboden;

Pieren + Co. AG, Adelboden
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chenen und vertraglichen relativen
Luftfeuchtigkeit bewirkt eine ent-
sprechend kontrollierte Ausgleichs-
feuchte im Holz. Die eingebaute
Entfeuchtungsanlage wird den bei-
den beschriebenen Phénomenen
entgegenwirken und Zielwerte ga-
rantieren kénnen, was fir die Holz-
konstruktionen von essentieller Be-
deutung ist.

Nach einer Bauzeit von rund
16 Monaten konnten im Dezember

In zwei Binderfel-
dern wurden Wind-
verhinde (oben)
angelegt. Das Sekun-
dairtragwerk besteht
aus Sparrenpfetten
(siehe Lufthild). Un-
geachtet des beacht-
lichen Bauvolumens
ist die lokale Einbin-
dung der Freizeit-
und Sportarena in
den zentrumsnahen
Bereich Adelbodens
(unten) gelungen.
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2010, also zum Start der Wintersai-
son, die fertiggestellten Einheiten
(Curling-, Bowling-, Kletterhalle, Res-
taurant und Theorie-/Seminarrdume)
der Freizeit- und Sportarena in Adel-
boden ihren Betrieb aufnehmen. Die
Erdffnung der Eishalle war erst Mitte
Februar 2011 méglich, da der Auf-
bau und die Austrocknung der mehr-
schichtigen Bodenplatten mehrere
Monate dauerten und sich damit die
Eisaufbereitung verzégerte.  -bo-
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